Kompaktni konstrukce
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Vysoka kvalita tisku
pri nizkych nakladech
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FUNKCE

Vertikalni rozliseni 180 dpi

Nastavitelny kontrast tisku

Vysoce kvalitni tisk carovych kodu odpovidajici GS-1 standard
Intuitivni uzivatelske rozhrani

Nahled tistene zpravy na displeji (WYSIWYGC)

Inkousty na olejove a UV LED bazi

Integrovana Wi-Fi

Moznost vybeéru tiskovych zprav pomoci hardware

limitronic.com

Limitag V5 Compact

VYHODY

Personalizace. Maloseériova vyroba. Propagace.
Redukce skladovych zasob obalu

Nizkeé naklady pravidelne udrzby

Doplnéni spotrebniho materialu bez zastaveni tiskarny

limitronic.com



TECHNICKA DATA

| | |
TISKARNA NAPAJENI SOFTWAROVA PODPORA
RozliSeni tiskoveé hlavy : 180 dpi Zdroj: Vlastni komunikacni protokol
Automaticky nastavitelny Windows ™ ovladac
Rychlost tisku 88-264VAC / 47-63 Hz, 108 W (max) Vzdalena podpora
30 m/min pfi 180 dpi
0,2 - 96 m/min v zavislosti na rozliseni Vstupy - [—
2 x signal k tisku .
Vyska tisku: 72 mm 1x tacho coder OSTATNI
5 programovatelnych vstupu (externi vyber tiskove .
Maximalni délka tisku: 1100 mm zpravy) Vaha: 4.5 kg ;iﬁ
Tii urovné kvality tisku Vystupy Inkoust: K
2 elektronicky programovatelné Inkoust na olejové bazi g
Fonty: Tru Type ™, Open Type ™ fonty UV LED inkoust eco
Komunikacni porty: . .
Kédovani znaku: Unicode 1x RS-232 Barvy inkoustu:
1 x Ethernet 10/100 Cerna ,
Carové kédy: GS-1 standard 1x USB Cerna (vysoce kontrastni)
EAN/UPC, ITF-14, GS1-129, GS1 Datamatrix 1x WiFi (volitelny) Cyan ]
GS1 QR Code Purpurova
| Zluta
Moznosti tisku proménnych informaci: PROVOZNi PODMINKY dalsi
dopthoran e eména. expace, postacty —
' ' Pracovni prostredi: >
5-40°C( 4120 4F) MOZNOSTI POTISKU
MozZnosti tisku: Ze strany na produkt
Kryti: Karton, lakovany karton, textilie, tkaniny, drevo,
P50 plast, kov, nylon, polystyrén, a mnoho dalsiho
| |
UZIVATELSKE ROZHRANI PRISLUSENSTVi
7" barevny dotykovy displej Tacho, vystrazna signalizace, autocistici funkce
Nahled zpravy pred tiskem
WYSIWYG
Diagnostika
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Limitag v5 Compact ROZMERY
UV Lampa m
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UV Lampa
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Okamzité zaschnuti inkoustu © ' ® ® I
Dlouha zZivotnost s prakticky nulovou udrzbou
Energeticky usporna L ®
g &
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roneeE — d 2
Variabilni vyska tisku ) . ‘ ’
Okamzite zapnuti a vypnuti |
Pristupove profily an
Nastavitelna kvalita tisku
ONDRASEK INK-JET SYSTEM spol. sro. Limitronic, S.L.
Nad Prehradou 2296 Calle Andorra 19

738 01 Frydek-Mistek 12006 Castellon - Spain
www.ondrasek.cz

obchod@ondrasek.cz Tel. (+34) 964 562 199
tel: +420 558 639 611 Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
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